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Série UMG 96

Série économique composée de 3 versions

Caractéristiques communes :
• Format 96 x 96 mm ; faible profondeur 49 mm
• 3 afficheurs LCD haute densité avec contraste réglable, 

menu défilant réglable de 1 à 250 secondes
• Mesures de V, A, Hz, W, VAR, VA, cos Phi, énergies kW / kvarh, Fonction compteur horaire,

mémorisation des valeurs min 
et max en A, V et W, VA sur une période de 5 à 900 secondes

• Entrées de 196 à 255 V P / N et 340 à 442 V P / P et
TC 1 / 5 A ; fréquence de 45 à 65 Hz 

• Raccordement sur réseaux triphasés avec neutre pour
UMG 96 L et 96 et mono / tri sur UMG 96 S

• Etanchéité de face avant IP 50, IP 65 en option
• Conformité électrique cat III pollution degré 2

UMG 96 L
Version light économique à partir de 220,00 €

UMG 96
Version plus complète équipée de sorties logiques de
comptage ou alarmes
2 sorties transistor 5 à 30 V 50 mA pour envoi vers un
automate ou superviseur 
Configurables en mode comptage puissances W/ VAR ou
en mode alarmes haute et basse 

UMG 96 S
Version la plus complète avec de nombreuses options : 
2 sorties analogiques 4.20 mA, 2 entrées / 2 sorties
logiques comptage - alarmes Interfaces RS 485 / 232
Modbus RTU, Profibus DP, horloge + mémoire…
Mesures d’harmoniques en A et V jusqu’au rang 15, 
taux de distorsion THD
Mémoire de 160.000 mesures ou événements suivant 
4 programmes (Puissances, Courants, Energies,
Comparateurs fonctions logiques AND / OR)

Série UMG 503

• Format 144 x 144 m ; profondeur 62 mm
• 3 afficheurs LCD haute densité avec contraste réglable 

Affichage défilant par page, réglable de 1 à 9999
secondes

• Mesures de V, A, Fréquence, puissances active, 
réactive, apparente, cos Phi, énergies kW / kvarh, 
Fonction compteur horaire, mesures harmoniques en A
et V jusqu’au rang 20, taux THD 
Mémorisation de 80.000 ou 320.000 des valeurs min 
et max en A, V et W, VA sur une période réglable 

• Entrées de 50 à 500 V P / N et 80 à 870 V P / P 
et TC 1 / 5 A ; fréquence de 45 à 65 Hz

• Nombreuses options : 6 sorties analogiques, 6 sorties
logiques, 3 entrées logiques pour synchronisation
ou RAZ ou changement de tarif, liaisons RS 232 / 485
Modbus RTU, Profibus, mémorisation d’événements

• Configuration par logiciels PSW Basic ou Professional
• Raccordement sur réseaux mono / triphasés basse 

et moyenne tension
• Etanchéité de face avant IP 65 

boîtier métallique 

Analyseurs de réseau 

La société allemande Janitza est spécialisée, depuis de nombreuses années, dans la fabrication d’analyseurs de réseau électrique. 
A la différence des fabricants d’analyseurs d’énergie traditionnels, Janitza propose des instruments capables d’analyser les perturbations de votre réseau.
La qualité du réseau électrique devient un paramètre très important pour l’utilisation de matériels informatiques, automates, systèmes de supervision, de surveillance…

JANITZA

IP 50 IP 65

IP 65
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Série UMG 507

Analyseur de coupures / défauts

• Analyse de tous les paramètres par périodes de 200 ms (10 périodes)
• Coupures et micro coupures : enregistrement de 128 cycles incluant 64 cycles avant 

et après le défaut
• Communication Ethernet, accessible à distance par Internet (pages HTML) 

Envoi d’un message E-mail en cas d’alarme
Protocoles supportés : HTTP, SMTP, DNS, NTP, Mod / TCP, Modbus over TCP, DHCP, BootP

• Mémoire RAM 256 kB + Flash 16 MB
• Entrées : 

- 1 en température Pt 100, 
- 1 en entrée analogique 0 / 4.20 mA, 
- 6 entrées logiques, 
- 6 sorties logiques, 
- 2 sorties analogiques

• Fonctions automates : création de 128 programmes avec fonctions logiques AND, OR, NOR,…
• Mesures des harmoniques en A et V jusqu’au rang 15, taux de distorsion THD
• Format 144 x 144 mm ; profondeur 62 mm
• Etanchéité de face avant IP 65 ; 

boîtier métallique

Série UMG 510

Analyseur graphique suivant la norme EN 50160, 

très puissant et convivial.

• Grand afficheur graphique avec mode oscilloscope, 
barres harmoniques…

• 4 entrées en tension et courant
• Fonctionne sur réseau de 15 à 75 Hz
• Analyse sur périodes de 200 ms (10 / 12 cycles) 
• Analyse de signaux transitoires à partir de 140 micro sec.
• Analyses harmoniques et interharmoniques en A 

et V jusqu’au rang 50, taux de distorsion THD
• Mode Flickers (court et long term)
• Mémoire interne 16 MB flash des valeurs min / max, 

histogrammes, détection de coupures, surtensions 
• Communication Fast Ethernet 10 / 100 Base TX, 

Profibus DP, Modbus RTU
• 8 entrées logiques, 5 sorties logiques, 

8 comparateurs avec fonctions logiques
• Livré avec logiciel PAS 510 en standard
• Format 144 x 144 mm ; profondeur 90 mm
• Etanchéité de face avant IP 50 (IP 54 en option) ; 

boîtier métallique
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JANITZA

IP 65

IP 50

Analyseurs de qualité réseau

Les séries UMG 507 et 510 sont destinées à l’analyse de la qualité de votre réseau : détection de coupures, surtensions, harmoniques avec des possibilités de communication 
par réseaux Ethernet, Internet, Modbus, Profibus DP…
Ces analyseurs vous permettent de mémoriser les défauts avec leurs valeurs, mais aussi la date et l’heure des événements, de pouvoir les interroger à distance grâce à Internet 
et de recevoir des messages en cas d’alarme ou défaut.



Pinces pour réseaux Haute Tension

La société américaine Sensorlink est l’un des leaders mondiaux depuis 20 ans dans le domaine 
des pinces de mesure jusqu’à 5000 A pour circuits sous haute et moyenne tension jusqu’à 500 kV. 

Applications
Ces pinces sont utilisées par toutes les sociétés de fourniture d’électricité dans le monde, incluant 
pour la France, EDF, par les installateurs spécialisés en MT et HT, les services électriques des grands sites 
de production, les sociétés de transport (métro, tramways...)
• Vérification de l’équilibre des phases
• Mesure du courant maximum
• Vérification des rapports de transformateurs
• Contrôle du vieillissement des conducteurs

• Pince ouverte sans dispositif mécanique avec réjection des courants parasites. Ouverture 6,35 cm ou 9,8 cm
• Système inductif breveté garantissant une précision meilleure que les pinces classiques (précision +- 1 %)

insensible aux courants des autres lignes, à la position du câble dans l’ouverture de la pince
• Mesure de 1 à 5000 A sur circuits jusqu’à 500 kV en mode RMS sur les versions Plus
• Boîtier ultra résistant en uréthane, étanche, résistant aux chocs et ininflammable
• Affichage numérique LCD 3,5 digits 
• Bouton Hold permettant de mémoriser la valeur lorsque l’indicateur n’est pas visible
• Dispositif universel de montage sur perche télescopique
• Alimentation par pile de 9 V
• Poids 1 à 1,7 kg suivant versions
• Température de fonctionnement de – 30 à  + 70 °C (suivant versions)
• Valise de transport rigide en option

Ampstick

Pinces de mesure de courant calibres 2000 ou 5000 A 
pour réseaux 69 kV à 500 kV 50 ou 60 Hz
2 ou 3 calibres avec résolution 0,1 A, 1 ou 10 A
Version Ampstick Plus avec mémoire de 4 valeurs en courant RMS

Ohmstick

Pinces de mesure de la résistance de ligne en micro ohms et du courant sur lignes
HT jusqu’à 500 kV .Permet de vérifier le vieillissement du câble dû à l’oxydation, 
aux variations de charge et température, et la comparaison par rapport 
à un autre câble, la résistance des conducteurs, connecteurs, systèmes 
de coupure, épissures…
Calibres 5 à 2500 micro ohms, résolution 1 micro ohms ou 1 milli ohms 
et 1 à 1400 A, résolution 0,1 ou 1 A
Mémoire de 9 valeurs, affichage des 2 paramètres 

Qualstick

Pinces de mesure de  4 paramètres déterminant la qualité du réseau : 
courant, facteur de puissance, taux d’harmoniques THD, direction du courant
• Courant de 1 à 2000 A RMS , résolution 0,1 ou 1 A
• Taux de distorsion harmonique THD de 1 à 100 %

Version Qualstick Plus avec mémoire de 8 valeurs 

MEGABRASTesteurs électriques

Une gamme de testeurs Tout Terrain

La société Megabras est spécialisée dans le domaine du test électrique : 

• les testeurs d’isolement de 1000 V, 2500 V, 5000 V jusqu’à 20.000 V 
• les micro ohmmètres numériques avec courants de test de 5 à 200 A
• les contrôleurs de terre

Les appareils proposés sont adaptés aux exigences du terrain, au point de vue
portabilité, robustesse mécanique, étanchéité IP 54, protection électrique, 
autonomie sur batterie.

• Testeurs d’isolement 1 kV, 2,5 kV et 5 kV

- MD 1035 e : 100 à 1000 V 
avec affichage alphanumérique

- MI 1050 e / 2550 e : 100 à 2500 V 
avec affichage analogique

- MI 5500 E : 500 à 5000 V version 
avec affichage analogique 

- MD 5060 E : version avec affichage numérique, 
index de polarisation, ratio d’absorption diélectrique

- MD 5060 X : versions identique à MD 5060 E 
mais avec plus de fonctions : 
imprimante intégrée, mémoire 
de 4000 mesures, test bon/mauvais, 
test à durée programmable 

• Testeurs Haute Tension de 10 à 20 kV 
Mi 10 k V / Mi 15 kV / Mi 20 kV

• Micro Ohmmètres numériques 4 modèles en fonction 
de la valeur minimale à mesurer et du courant 
de test maximum.
- MPK 253 et 254 Courant d’essai de 1 mA à 5 A 

pour le MPK 254, 10 A pour le MPK 253
- MPK 102 et 204 Courant d’essai de 1 mA à 100 A

pour le MPK 102, 200 A pour le MPK 204

• Contrôleur de terre numérique 
Le MTD 20 KWE permet la vérification des terres 
par la méthode des piquets auxiliaires, 
ainsi que la mesure de résistivité du sol
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KEMENTSU

Système IC 1 

Le système IC 1 permet la localisation et l’identification de câbles sous tension lors de travaux
(creusement de tranchées), l’identification d’un câble dans une armoire de distribution en milieu
industriel ou domestique (lotissements)…

Principe de fonctionnement 

Il est composé de 2 boîtiers : un transmetteur IC 1 TXG 
et un récepteur IC1 RXG.
L’émetteur est connecté au réseau sous tension et envoie un signal 
en courant pulsé vers le transformateur de distribution. Le signal pulsé
de retour sera identifié par le boîtier récepteur à une distance pouvant
atteindre 1 km .

Le boîtier récepteur permet 2 modes de fonctionnement : 

• réception par tore ouvrant : pince flexible autour du câble 
garantissant l’identification

• sans contact à une distance de 30 à 35 cm pour faciliter la localisation

• Utilisation sur réseau basse tension jusqu’à 450 V 50 / 60 Hz
• Génération d’un courant pulsé de 100 A pic
• Grand afficheur numérique : tension, fréquence signal, 

pourcentage de réception polarité, état batterie 
• Signal d’identification visuel et sonore
• Alimentation par 4 piles de 1,5 V
• Protection par fusibles 
• Boîtiers étanches IP 64
• Température d’utilisation de – 40 à + 85 °C
• Dimensions : 120 x 220 x 65 mm ; poids 750 g 

Système ARIADNA 

Ce système sera utilisé  pour l’identification sous tension des phases de chaque départ 
dans un réseau de distribution à partir du poste moyenne et basse tension.
Grâce à ce système, une seule personne peut identifier chaque départ et les différentes phases. 
Il permet également de connaître le courant circulant dans chaque phase et donc de vérifier 
l’équilibre d’un réseau triphasé.

Principe de fonctionnement

Le boîtier principal émetteur est installé dans le poste source et connecté au réseau triphasé 
(3 phases + neutre). Le boîtier envoie un signal en tension pulsé et codé dans chaque phase.
Ce signal se propagera à tous les points du réseau sous tension.
Le boîtier récepteur indique la tension à un point donné, identifie le signal codé et indique le départ
et la phase concernée. Une mesure par pince flexible permet de connaître le courant.

• Système IF 6 : 6 départs et 3 phases / départ 
(existe en version 15 départs) 
Système IF 3 : 1 départ / 3 phases

• Fonctionnement sous tension de 100 à 280 VAC phase / neutre 
et 220 à 480 VAC phase / phase

• Distance de détection jusqu’à 1 km
• Communication entre boîtiers par signal codé

Boîtier principal

• Modes automatique et manuel
• Dimensions : 343 x 327 x 152 mm ; poids 4 kg
• Protection par fusibles + protection thermique 

Protection en cas de mauvais branchement et surtension
• Etanchéité IP 64

Boîtier récepteur 

• Grand afficheur alphanumérique 4 lignes
• Dimensions : 120 x 220 x 65 mm ; poids 750 g
• Etanchéité IP 54
• Température de fonctionnement de – 40 à + 85 °C

Localisation et identification de câbles

La société espagnole Kementsu est spécialisée dans la fabrication de systèmes de localisation et d’identification de câbles sous tension.

Elle équipe la plupart des sociétés de distribution électrique européennes et américaines. 
Ces appareils de chantier sont particulièrement destinés aux installateurs en électricité industrielle et aux services électriques et maintenance usine 
(ils ne sont pas adaptés aux installations domestiques compte tenu de la taille des câbles).
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HT Italia propose, depuis plus de 15 ans, une gamme très complète de testeurs électriques
adaptés aux besoins des services maintenance électrique, services de production 
d’électricité et organismes de contrôle.

Testeurs mono fonctions série 2000

Simples, pratiques, compacts et puissants

Caractéristiques communes
• Grand affichage numérique LCD 64 x 64 mm 

3 afficheurs 2000 points + symboles
• Mémoire de 350 valeurs + liaison RS 232 

pour imprimante ou transfert sur PC
• Mesure de tension alternative 440 VAC
• Mode timer réglable de 1 à 999 sec
• Alimentation par piles avec arrêt automatique
• Protection par gaine antichoc en standard, 

étanchéité IP 50
• Livré avec accessoires de test 

et sacoche de transport
• Conformité IEC 1010 

HT 2010  Isolement

Testeur d’isolement 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V
Isolement jusqu’à 2 GOhms, courant de test > 200 mA

HT 2016  Terre

Contrôleur de terre et résistivité, méthode des piques auxiliaires 
Calibres 20, 200 et 2000 Ohms, résistivité
Livré avec lot de câbles et piquets

HT 2018  Disjoncteurs différentiels

Contrôleur de disjoncteurs différentiels 
et ohmmètre de boucle
Mesure de la tension de contact, 
résistance de terre globale
Calcul du courant de court circuit, 
sens de rotation des phases

Testeur d’isolement 5000 V

Contrôleur d’isolement de 100 à 5000 V en coffret chantier étanche

• Tension d’essai réglable de 100 à 5000 V par pas de 25 V
• Isolement jusqu’à 500 GOhms
• Choix du mode de fonctionnement : manuel, automatique, timer, 

programmée avec durée du test et temps de montée
• Mémoire de 200 mesures et 20 configurations, liaison RS 232 

Exploitation des résultats par logiciel ou sur imprimante
• Grand affichage alphanumérique + bargraph

HT ITALIA HT ITALIATesteurs multifonctions

Combitest 2019

Testeur regroupant plusieurs fonctions : 
isolement, test de continuité, test de disjoncteurs. 
Mesure de terre sans piquets, fréquence, 
calcul du courant de court circuit, rotation des phases…

GSC 57

Nouveau concept : testeur électrique + analyseur de réseau

• Testeur multifonctions : isolement, test de continuité, 
test de disjoncteurs 
Mesure de l’impédance de boucle avec calcul du courant 
de court circuit 
Mesure de terre et résistivité par piquets, courant de fuite, 
rotation des phases

• Analyseur de réseaux monophasés et triphasés 
Mesures de courants, tensions, fréquence, harmoniques, 
puissances, énergies 
Variations de tensions à partir de seuils et temps de 10 ms

• Enregistrement des valeurs, anomalies avec date, 
heure et durée 
Mémoire de 1000 enregistrements 
sur 63 paramètres pendant 1 mois

Analyse par logiciel livré en standard

GARANTIE
3 ANS

GARANTIE
3 ANS
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Testeur multifonctions Multitest

Le Multitest M 75 regroupe les fonctions d’un multimètre TRMS, 
d’un testeur d’isolement et de continuité, d’un testeur de disjoncteurs 
différentiels, d’un mesureur de terre avec un mode de test automa-
tique : terre - isolement - disjoncteur, une indication de la rotation
des phases et un testeur LAN, le tout pour un prix très attractif. 
Il devient un outil de maintenance et test très complet pour 
les services d’entretien et les installateurs en électricité.

• Grand affichage LCD 10.000 points multi paramètres
• Fonction Multimètre TRMS : tension de 1 mV à 600 V, courant 

par pince 400A, résistance, fréquence… Précision de base 0,5 %
• Test d’isolement sous 500 V, test de disjoncteurs 30 mA à 300 mA,

mesure de terre sans disjonction 
• Fonctions min / max / moyenne / pic 1 ms
• Conformité IEC 1010 cat III 550V
• Livré complet en sacoche avec cordons, pince 400A, 

pinces crocodiles et câbles LAN.

Enregistreurs de tensions 

et courants alternatifs

Gamme de 4 enregistreurs de tensions et courants
alternatifs monophasés 
et triphasés. Ils permettent l’enregistrement sur une
période assez longue pouvant atteindre 3 mois en tri-
phasé et 1 an en monophasé.

• 4 versions :
- XL 421 : pour courant AC monophasé
- XL 422 : pour courants AC triphasés
- XL 423 : pour tension AC monophasée
- XL 424 : pour tensions AC triphasées

• Mesure en courant par pince flexible jusqu’à 2500 A
TRMS
Mesure en tension jusqu’à 600 VAC TRMS
Bande passante 3200 Hz

• Mémoire 1 Mb, période d’échantillonnage de 1 à 60 sec 
Autonomie : 5 jours à 1 sec, 34 jours à 6 sec…

• Précision + - 1 %
• Boîtier étanche IP 65 ; temp d’utilisation de -20 à + 60 °C
• Liaison RS 232 + logiciel Datalink
• Alimentation par 2 piles, autonomie 6 mois

Testeur Analyseur Sirius 89

Le nouveau testeur Sirius 89 regroupe les fonctions d’un tes-
teur 
électrique et d’un analyseur de qualité pour réseau mono-
phasé 
ou triphasé équilibré.

• Analyseur de réseau : se reporter au Vega 76 ci-dessus 
pour les fonctions 

• Testeur électrique : isolement 50 / 100 / 250 / 1000 V, 
test continuité, test des disjoncteurs différentiels, 
mesure de terre avec piquets, 
mesure de courant de fuite.

7
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HT ITALIA

HT ITALIA

Prix HT : 1.500 €

HT ITALIA

Prix HT : 455,00 € Disponible sur stock

Prix à partir de : 358,00 €

Analyseur de réseau VEGA 76

Le VEGA 76 permet l’analyse et l’enregistrement simultané 
de 64 paramètres électriques d’un réseau mono ou triphasé, 
avec ou sans neutre.
• tensions et courants TRMS, puissances, énergies, fréquence, 

cosinus Phi...
• perturbations tensions (creux et pointes) à partir de 10 ms ; 

coupures alimentation
• harmoniques jusqu’au rang 49
Il répond à la plupart des exigences de la norme européenne 

CEI EN 50160. 

> Campagnes de mesures 
Les pinces flexibles livrées avec le Vega 76 ne nécessitent pas 
d’alimentation auxiliaire. Il est donc possible d’effectuer des campagnes 
de mesures de longue durée alors que d’autres analyseurs sont limités 
par la durée de vie des piles.

• Mémorisation des valeurs min / max / moyenne + statistiques des valeurs chaque 20 msec.
• Analyse de la tension: 2 seuils réglables de 1 à 30 % de la valeur nominale, 

mémorisation en cas de dépassement: date de l'événement, durée, valeurs min et max, 
tension moyenne des 64 mesures précédentes

• Analyse harmonique : mesure du taux global THD, valeur de la fondamentale 
et des harmoniques jusqu'au rang 49 en %, harmoniques pour chaque tension 
et courant ; Visualisation sous forme de courbes, bargraphs et listing

• Grand écran LCD alphanumérique et graphique avec rétroéclairage
• Utilisation avec minipinces, pinces flexibles, adaptateurs 5 A / 1 V pour raccordement sur TC
• Livré en standard avec 1 lot de 3 pinces flexibles 300 / 3000 A, bloc d’alimentation 

secteur, logiciel TOPLINK, lot de câbles et sacoche de transport. GARANTIE
2 ANSPrix HT : 1.996 € Disponible sur stock

GARANTIE
3 ANS
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L’analyseur de réseau PQA 1200  permet des mesures de tensions,
courants, puissances et harmoniques sur des réseaux monophasés 
et triphasés équilibrés.
Outil de première analyse, simple, pratique et d’un rapport perfor-
mances / prix très intéressant

• Gammes de mesure
- Tensions : calibres 25 / 250 et 600 VAC RMS
- Courants : en direct 250 mA / 2,5 A et 25 A , sur pince 1000 A / 1 V
- Puissances active et réactive de 10 mW à 600 kW 
- Energie active
- Fréquence : 10 Hz à 50 kHz
- Cosinus Phi : 0 à 1
- Harmoniques jusqu’au rang 21 

• Grand affichage : courbes et barres harmoniques
Affichage simultané de 4 paramètres : V, A, Hz, facteur de crête

• Livré en standard avec 1 pince 1000 A / 1 V ; logiciel et câbles
• Conformité IEC 1010 Cat III 600 V

Wattmètres de précision

Gamme de wattmètres numériques monophasés et triphasés destinés aux bancs de test 
en production, bancs d’essai, laboratoires de contrôle qualité, services de recherche 
et développement, éducation nationale… 
Ils se différencient par leur bande passante et le type de réseau mono, triphasé AC ou DC.

• Série  PM 3300 / 3300 K : réseaux mono et triphasés 3 fils 
Bande passante de 10 à 30 ou 120 kHz

• Série PM 2200 / 2200 K : réseaux monophasés AC et DC 
Bande passante de 0 à 30 ou 150 kHz ; entrée d’un rapport de transformateur sur PM 2200

• Série PM 2000 / 2000 L / 2000 H : réseaux monophasés AC et DC
Bande passante de 0 à 1 kHz ; intégration Ah et Wh sur version PM 2000 L

• Mesures : tension, courant, fréquence,
puissances active et réactive, cosinus Phi 
Calibres 10 à 600 V, 1 mA à 100 A, 0,5
W/VAR à 24 kW / VAR suivant modéles 

• 3 afficheurs LED 4 et 5 digits
• Précisions : +- 0,15  à 0,6 % en V 

et A suivant la fréquence, 
0,3 à 0,8 % en puissance

• Mode comparateur pour test Bon 
ou Mauvais en production

• Interface RS 232
• Conformité CE IEC 1010

Bancs de calibration électrotechniques

INMEL fabrique des calibrateurs spécialisés pour les signaux forts depuis prés de 20 ans 
avec un parc installé de plus de 2500 calibrateurs.
Ces calibrateurs sont destinés à la vérification des indicateurs de tension et courant 
alternatif, fréquence, puissance active et réactive, cosinus Phi, convertisseurs de mesure,
compteurs d’énergie, relais de surveillance, pinces ampéremétriques multifonctions… 
en laboratoire de contrôle, métrologie ou production. Ils génèrent des signaux alternatifs 
et continus en tension, courant, fréquence de 0 à 1250 Hz, puissance… avec une précision 
de 0,04 % en V et A à 0,08 % en puissance.

• Calibrateur portable série 8000, utilisable sur site mais aussi en laboratoire. 
Il génère des tensions, courants AC et DC et puissance en monophasé.

• Série 30 : ces calibrateurs permettent la génération de signaux électrotechniques alternatifs 
mono et triphasés équilibrés ou non (suivant modèles) aussi bien en tension, courant, fréquence ,
puissance et énergie.

• Série 8030 : ces calibrateurs série 8030
permettent la génération de signaux
électrotechniques alternatifs mono 
et triphasés équilibrés ou non (suivant
modèles) aussi bien en tension, courant,
fréquence, puissance et énergie avec
une précision plus importante que 
la série 30.

• Logiciels METROLIN
Sous environnement Windows 95 / 98 /
NT / 2000 / XP, ils permettent la création
et l’exécution de procédures de mesure
avec leur stockage, le calcul des erreurs
sur des points définis et par rapport 
aux erreurs admissibles et l’édition 
de rapports.

AD POWER

AD POWER

AD POWER

Prix HT : 1.250 €

Wattmètre de précision

Le wattmètre de précision PQA 3300 se caractérise par ses performances et la possibilité 
de visualiser le signal mesuré sur un grand affichage.

• Précision de base en puissance : +- 0,2 %
• Réseaux mono et triphasés 3 fils
• Calibres de 50 mA à 50 A, de 10 à 600 V 
• Mesures de V, A, W, VA, VAR, Cosinus Phi,

angle de phase, Hz, Wh, Ah
• Modes FFT 
• Grand affichage de 4 paramètres 

simultanément + courbe
• Bande passante de 10 Hz à 100 kHz
• Interfaces RS 232 et USB

8 www.dimelco.com
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Oscilloscope multimètre portable 

Appareil compact, simple et pratique à usage maintenance et laboratoire.
Le Wens 800 combine les fonctions d’un oscilloscope 2 voies à mémoire numérique avec les fonctions d’un multimètre (mesure de courant par pince). 
Pour les mesures sur circuits de puissance, l’usage de sondes différentielles est toutefois conseillé.

Pyromètre à visée laser 

Le pyromètre infrarouge DT 8839 est capable de mesurer 
une température de surface de -50 à + 1000 °C sur une cible 
de 30 mm à 1,5 m.

• Gamme de température : - 50 à + 1000 °C 
• Résolution 0,1 °C
• Rapport distance / cible : 50 / 1 (cible 6 mm à 300 mm)
• Emissivité réglable de 0,1 à 1
• Affichage LCD avec rétroéclairage 
• Nombreuses fonctions : 

- touche verrouillage mesure en continu ou non,
- alarmes haute et basse 
- mémoires  min / max / moyenne 
- modes différence et hold

• Alimentation par pile standard 9 V ; arrêt automatique
• Livré en valise de transport rigide
• Rapport prix / performances très intéressant

9

Prix HT : 457 €

www.dimelco.com

Fonctions oscilloscope

• 3 versions : 20 / 40 / 60 / 100 MHz
• Grand écran 100 x 100 mm LCD avec rétro éclairage
• Echantillonnage 200 MS/s / 5 GS/s en mode répétitif
• Grande mémoire de 125 kb
• Fonction d’analyse FFT sur versions 840 ET 860
• Modes sample / détection pic 10 ns / enveloppe / moyenne
• Fonction Auto Setup
• 20 Mesures automatiques / fonction zoom / 

math + et - / menu d’aide
• Mémoire de 10 configurations + 5 courbes
• Interface USB + Logiciel livré en standard

Fonctions multimètre

• Affichage 6000 points + bargraph
• Calibres en V AC TRMS : 6 à 600 V et DC : 600 mV à 1000 V, 

mesure en mode TRMS AC + DC, résistance, capacité, test diode
• Bande passante 30 kHz
• Mesure de courant AC et DC par pince en option
• Fonction fréquencemètre 0,5 Hz à 40 MHz
• Modes mémoire min / max / moyenne avec temps
• Mesure de température par adaptateur en option
• Alimentation par batterie avec chargeur intégré + adaptateur secteur

Autonomie des batteries 5 heures
• Dimensions : 107 x 220 x 55 m : poids 1 kg
• Conformité IEC 1010 cat III 600 V 

Accessoires : mémoire Flash, sacoche de transport, pinces AC et DC, 
sondes différentielles pour mesures sur secteur…
Livrés en standard avec 2 sondes atténuatrices + lot de cordons HPC
avec fusible, logiciel + adaptateur secteur + chargeur + gaine caoutchouc

WENS

Prix à partir de : 782,00 €

Disponible sur stockPrix HT : 355,00 €

Pyromètre infrarouge interface USB

Le pyromètre PTU 80 possède une mémoire de 35 mesures 
et un port USB permettant un fonctionnement en temps réel 
sur un PC.

• Gamme de température : - 30 à + 600 °C
• Résolution 0,1 °C de -30 à + 199,9°C, puis 1 °C
• Rapport distance / cible : 30 / 1 avec cible de 20 mm à 500 mm 
• Visée laser
• Emissivité réglable de 0,3 à 1 ; temps de réponse 0,5 sec.
• Mémoire 35 points de mesure + horloge interne
• Liaison USB pour récupération des valeurs mémorisées 

+ mesure en mode continu

• Grand affichage LCD avec rétroéclairage 
• Alarmes haute / basse, visuelle et sonore, mémoires min / max 

+ fonction Hold
• Protection par gaine caoutchouc
• Livré complet avec logiciel et câble

OPTEX
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Pince courant fort BM 118

Pince pour courant AC jusqu’à 2000 A en mode TRMS
avec une ouverture de 45 mm

• Affichage 6000 points (9999 points en Hz) 
avec rétro éclairage

• Calibres : 
Courant AC TRMS : calibres 400 et 2000 A 
Tension  AC TRMS et DC : calibres 6, 60 et 600V
Ohms, fréquence, capacité, test diode et continuité 
après protection 600V

• Détection d’une tension sans contact 
de 15 à 300 V avec affichage bargraph 
et indicateur sonore 
Calibres basse impédance en V AC et DC 
évitant la mesure de signaux parasites 

• Livrée en sacoche de transport avec cordons
• Conformité IEC 1010 cat III 600V 

protection surtensions 6,5 kV

Pince avec mémoire BM 135 

De présentation similaire à la pince BM 118 avec :

• Calibres 1000 A AC TRMS et 600 V en tension 
(pas de détection sans contact)

• Mesure de température par couple K
• Mesure de la distorsion harmonique THD 

de 0 à 99 % en V et A
• Mémoire des valeurs min et max chaque minute 

sur 5400 mn et échantillonnage 50 ms
Relecture des données sur la pince et par logiciel, 
Kit RS 232 avec isolation optique et logiciel BS 13 X

Pince wattmétrique BM 155

De présentation identique à la pince BM 135 avec

• Mesures de puissance active, réactive et apparente en AC
• Double affichage :  

- tension ou courant + THD taux distorsion harmonique
- W ou VAR ou VA + facteur de puissance de 0,1 à 0,99 

Indication d’une charge inductive : symbole A lags
• Mémoire de valeur crête sur 65 ms en V et A
• Pas de mémoire comme la pince BM 155
• Kit interface RS 232 avec isolation optique 

et logiciel BR 15 X

BRYMEN

10 www.dimelco.com

T e s t  E l e c t r i q u e

Caractéristiques communes :
• Pinces AC TRMS et DC 
• Calibres 400 et 2000 A AC et DC
• Ouverture pour câbles de diamètre 55 mm
• Fonctions test continuité, test diode, mode relatif
• Alimentation sur pile avec arrêt automatique
• Conformité IEC 1010 cat III 600V

SK 7708 - Pince AC TRMS / DC

• Affichage 5120 points hauteur 14 mm
• Pince A et V AC TRMS / DC, résistance 4 MOhms, capacité, fréquence 
• Bande passante AC de 1 Hz à 100 kHz 
• Fonctions pic sur 10 ms, min / max / moyenne sur 250 ms

SK 7706 - Pince d’analyse de défauts 

Elle permet l’analyse de la qualité de votre réseau avec visualisation sur oscilloscope et enregistreur.
• La vitesse d’échantillonnage de cette pince est exceptionnelle : 1000 mesures / seconde 

permettant la mesure de défauts de 1 ms avec temps des valeurs min et max (résolution 1 sec)
• Elle permet les mesure de pics ou creux sur 1 ms / 10 ms / 100 ms des valeurs min / max /

moyenne sur 250 ms avec un mode relatif

Applications : pointes de démarrage moteur, détection de surtensions, microcoupures 
et coupures réseau…

• Sortie analogique pour enregistreur et une sortie oscilloscope pour la visualisation 

de la forme d’onde

- 0,1 mV continu / 100 mA ou 1 A pour enregistreur
- 0,1 mV alternatif / 100 mA ou 1 A pour oscilloscope

• Grand affichage de 4 paramètres 
- A et V avec valeurs min et max
- A et Hz + temps de cycle en % et durée en ms,
- V et Hz + temps de cycle en % et durée en ms

• Mesures de tensions et courants AC et DC, résistance, température, fréquence
• Bande passante AC de 10 Hz à 25 kHz

SK 7718 - Pince AC TRMS / DC

• Calibres en courant de 400 et 1000 A AC TRMS et DC
Tensions 400 mV à 600V DC, 4 à 600V AC TRMS, fréquence jusqu’à 50kHz
Résistance jusqu’à 40 MOhms, continuité, test diode et capacité

• Mesure du temps de cycle de 1 Hz à 1kHz, mémoire pic sur 10 ms, max, mode relatif
• Affichage LCD 10.000 points avec mode circulaire A / Hz / % / V / Hz / % / Ohms / Farad
• Ouverture pour câbles diamètre 35 mm
• Livrée avec cordons et sacoche de transport
• Conformité IEC 1010 cat III 600V

GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
3 ANSIP 53

Pinces courant fort

Pinces ampèremétriques pour courant fort en AC et DC avec un passage de câbles de diamètre 55 mm. 

KAISE

Prix HT SK 7708 : 245 €

Prix HT SK 7706 : 490 €

Prix HT SK 7718 : 192 €
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Pince de terre

La pince TES 5601 permet une mesure de la résistance de
terre simple et rapide sans contact (pas de piquet à planter,
ni de terre à déconnecter) au niveau des postes MT et BT,
des lignes de télécommunication et émetteurs radio, 
des bâtiments protégés par des systèmes anti foudre… 

• Calibres 0,025 Ohms à 1500 Ohms en 9 calibres 
Résolution 0,002 Ohms sur le calibre 0,25 Ohms 

• Mesure du courant de fuite de 0,2 à 4 A 
et courant de 4 à 30 A 

• Affichage LCD 10.000 points
• Mémoire de 116 mesures + alarmes haute 

et basse
• Calibration automatique
• Ouverture pour câbles 23 mm
• Conformité IEC 1010 cat II 600V et III 300 V
• Livrée en mallette de transport 

avec boucle d’essai

11

TES

Testeur de phases

Le testeur PSMR 1 permet la vérification de l’ordre des phases lors d’interventions
sur le réseau électrique triphasé, l’absence éventuelle de tension sur une phase ou
lors de branchement de moteurs. Il possède une fonction de test d’un moteur hors
tension.

• Indication du sens de rotation des phases par diode LED et de la présence 
de tension sur chaque phase par diode LED

• Fonction test moteur hors tension avec rebranchement :
3 entrées phases L 1, L 2 et L 3 + bouton de test 

• Entrées en tension de 100 à 600 VAC / 45 à 70 Hz
• Bornes de couleur RST et câbles de couleur rouge, noir et bleu
• Alimentation par pile 9 V
• Conformité IEC 1010 cat III 600 V 
• Livré en sacoche de transport avec câbles et pinces crocodiles

Multimètres 2 entrées 60.000 points

Gamme de 4 multimètres numériques originaux grâce à leurs 2 entrées et la possibilité de mesurer 2 paramètres 
simultanément : tension et courant, continu et alternatif. Deux versions possèdent une mémoire de 10.000 mesures, 
un interface RS 232 et la possibilité de relire les données sur un PC.

Applications : vérification de la tension alternative d’un réseau / d’un moteur et du courant grâce 
à une pince ampèremétrique, affichage de la tension de boucle et du courant en process 4.20mA.

• 4 versions :
- 801 : 60.000 points / 2 entrées
- 803 : Idem 801 mais avec mémoire 10.000 mesures et RS 232
- 901 : 60.000 points / 2 entrées / TRMS AC
- 903 : Idem 901 mais avec mémoire 10.000 mesures et RS 232

• Double affichage 60.000 points + bargraph 30 segments 
Affichage simultané 
- V et A ou V et V en AC et DC
- Hz / temps de cycle en %
- fréquence TTL et rapport de cycle en %

• Calibres 60 mV à 1000 V et 600 microA à 10 A AC et DC (20A pendant 30 sec)
Résistance, capacité, fréquence, temps de cycle, continuité, test diode

• Bonne précision : 0,04 % en VDC pour 801 / 803 et 0,02 % pour 901 / 903
• Bande passante 10 kHz pour 801 / 803 et 200 kHz pour 901 / 903
• Fonctions auto / manu, min – max – hold – mode relatif 
• Logiciel sous Windows : mode multimètre avec affichage des 2 entrées, 

mode courbe, mode tableau, données compatible Tableur
• Protection 1000 V sur tous les calibres même en Ohms + fusibles HPC pour mA et A
• Conformité IEC 1010 cat III 1000V
• Livrés avec gaine caoutchouc ; versions 803 et 903 livrées avec logiciel et câble RS 232

Prix HT : 93 € Disponible sur stock
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Disponible sur stockPrix HT : 899 €

Disponible sur stockPrix HT : 110,00 €

UEI

GARANTIE
3 ANS

GARANTIE
3 ANS

TES

Pince pour courant faible

La pince DT 337 permet des mesures sur des
courants faibles en continu et alternatif avec
un calibre de 4 A.
La résolution de cette pince est de 1 mA DC
ou AC sur ce calibre.

• Calibres 4 et 200 A en AC et 4 et 400 A 
en DC avec une résolution 1 mA sur calibre 4 A

• Mesures de tensions AC et DC : 
calibres 400 mV et 600 V, résistance, 
fréquence, rapport cycle en %

• Affichage LED 4000 points avec rétro éclairage 
• Fonctions max / hold
• Ouverture 12 mm
• Sortie analogique
• Alimentation par pile avec arrêt automatique
• Conformité IEC 1010 cat III 600 V
• Livrée avec sacoche de transport

GARANTIE
3 ANS

www.dimelco.com



Thermomètres hygromètres numériques

La nouvelle gamme des thermomètres et thermo hygromètres Delta Ohm est composée
de 2 séries avec boîtier et fonctionnalités différentes, tout en gardant la philosophie 
des capteurs interchangeables et débrochables grâce aux modules Sicram.

Série HD 2300

Thermomètres et hygromètres simples, pratiques, évolutifs et de faible coût

• Capteurs interchangeables à reconnaissance automatique
• De nombreux capteurs pour mesure de surface, 

pénétration, immersion, air… 
• Mesure en température sur 

- Pt 100 et Pt 1000 de - 200 à + 650° C ; résolution 0,1°C
- thermocouples K / J / T / E ; résolution 0,1 °C 
- humidité de 0 à 100 % HR de – 20 à + 150 °C 

suivant capteur
• Grand affichage de 52 x 42 mm avec 2 afficheurs

20.000 points + symboles
• Fonctions min / max / moyenne / hold / mesure

relative
• Température d’utilisation de – 5 à + 50°C
• Alimentation par piles ; autonomie 200 h 
• Etanchéité IP 67

Série HD 2100

Série plus évoluée que la série HD 2300 avec 1 ou 2 entrées de mesure, mémoire de 32.000 ou
80.000 mesures, liaisons RS 232 et USB, logiciel…

• Capteurs interchangeables à reconnaissance automatique. 
De nombreux capteurs pour immersion, pénétration, contact, air …

• Versions pour sondes ou thermocouples 
Les modèles HD 2178 acceptent les 2 types de capteurs
avec un connecteur DIN pour les sondes et un connecteur
miniature compensé pour les couples

• Grand affichage de 52 x 42 mm avec 2 afficheurs
20.000 points + symboles

• Mémorisation de 32.000 mesures avec cadence
réglable de 1 à 3600 secondes avec date et heure. 
Ports RS 232 et USB pour transfert des données
en temps réel avec raccordement possible 
d’une imprimante portable.

• Fonctions min / max / moyenne / hold / mesure
relative Différence A – B sur versions à 2 entrées

• Alimentation par piles et adaptateur secteur
• Température d’utilisation de – 5 à + 50 °C
• Boîtier ABS protégé par une gaine caoutchouc
• Etanchéité IP 67

DELTA OHM

12 www.dimelco.com
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Référence : Type de capteur Nombre d’entrées

HD 2307 Pt 100 et Pt 1000 1

HD 2328 Thermocouples 2

HD 2301 Pt 100 / Pt 1000 + humidité 1

HD 2107-1 Pt 100 / Pt 1000 / Ni 1000 / thermistance 1

HD 2107-2 Idem HD 2107 avec mémoire 1

HD 2127-1 Pt 100 / Pt 1000 / Ni 1000 / thermistance 2

HD 2127-2 Idem HD 2127 avec mémoire 2

HD 2178-1 Thermocouples et Pt 100 / Pt 1000 2

HD 2178-2 Idem HD 2178 avec mémoire 2

HD 2108-1 Thermocouples 1

HD 2108-2 Idem HD 2108 avec mémoire 1

HD 2128-1 Thermocouples 2

HD 2128-2 Idem HD 2128 avec mémoire 2

HD 2101-1 Pt 100 / Pt 1000 + humidité 2

HD 2101-2 Idem HD 2101 avec mémoire 2
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M e s u r e s  p h y s i q u e s

Anémomètres thermomètres

Gamme d’anémomètres portables composée de 2 séries HD 2300 et HD 2100 
avec capteurs débrochables à reconnaissance automatique 
(voir page ci-contre pour caractéristiques des boîtiers)

Capteurs communs aux 2 séries :

• Sondes utilisant la technique du fil chaud 
pour mesures instantanées de 0,02 à 40 m/s
et température de – 30 à + 110°C 

• Sondes utilisant la technique de l’hélice 
(diamètres 16, 60 et 100 mm) pour mesures
instantanées de 0,25 à 50 m/s 
et température de – 30 à + 120°C

• Calcul du débit par entrée de la section 
de 0,0001 à 1,9999 m2

• Mesure de température par sonde Pt 100
et Pt 1000 de – 50 à + 650°C 
De nombreux capteurs pour mesures 
de surface, immersion, pénétration, air…

13

DELTA  OHM DELTA  OHMInstrument multicapteurs 

universel et évolutif

Le DO 9847 est un instrument portable évolutif capable de mesurer 3 paramètres et de les
enregistrer. Les domaines d’utilisation sont principalement la maintenance en climatisation,
chauffage, process industriel, la gestion de l’énergie, les tests sur site ou en laboratoire…

• 3 entrées indépendantes pour plusieurs types de sondes avec reconnaissance automatique 
• Grand afficheur graphique  56 x 38 mm de 3 paramètres + la température ambiante
• Mémoire de 32.000 mesures par voie ; possibilité de créer 16 fichiers différents 

Cadence d’enregistrement : 1 s à 1 h avec enregistrement retardé ou à un temps défini.
Mémorisation des valeurs min / max / moyenne sur les 3 voies, fonctions hold, différence 
entre voies, mesure relative…

• Liaison RS 232 pour imprimante à cadence définie et configuration / analyse par logiciel
• Alimentation par 4 piles de 1,5 V ou adaptateur externe 9V
• Boîtier ABS avec protection caoutchouc

Modules de conversion SICRAM

Ces modules permettent la conversion d’un signal vers l’instrument. Il faut ensuite définir 
le capteur suivant l’application.

• Température : pour capteur à résistance montage 4 fils : Pt 25 / 100 ou 500 
avec possibilité d’appairer une sonde avec l’appareil 
Modules à 1 ou 2 entrées pour thermocouples types K, J, E, T, N, R, S et B

• Humidité : mesure de 0 à 100 % HR de – 40 à + 150 °C 
Fonctions calculs : enthalpie, point de rosée, grammes de vapeur / kg ou m3…

• Process : tension continue de +- 20 VDC et courant process 0 à 24 mA

• Pression : mesure par capteur externe avec 11 unités 
de mesure calibres 10 mBar à 500 Bar, en relatif, absolu 
ou différentiel, capteur barométrique 

• Vitesse d’air 
Menu de calcul du débit suivant la forme 
de la canalisation, avec choix des unités
- Sondes à fil chaud pour mesures de 0 à 5 m/s

ou 0 à 40 m/s de -30 à + 110 °C 
- Sonde à hélice pour mesures de 0,25 à 50 m/s

avec mesure de la température (120 °C maxi)
et calcul du débit suivant modèle

- Sonde à tube de pitot pour mesures 
de 1 à 130 m/s jusqu’à 600 °C

• Luminance – rayonnement : 
sondes pour mesure en lux ou cd / m2

Rayonnement dans la gamme spectrale 
UVA, UVB, UVC.

www.dimelco.com
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e Enregistreur rapide à peigne thermique

De par sa modularité et sa polyvalence, l’enregistreur NEC RA 2300 peut être 
utilisé en service maintenance mais également en services d’essais, contrôles,
recherche…
L’utilisation de l’environnement Windows associé à un écran couleur de très
grande taille le rend particulièrement convivial et simple d’utilisation

• Enregistreur modulaire 16 voies analogiques + 16 voies logiques 
Environnement Windows avec imprimante thermique largeur 220 mm. 
Ecran couleur tactile.

• Environnement encore simplifié sous démarrage et arborescence Windows
• Utilisation facilitée par des sélecteurs rotatifs rappelant l’utilisation d’un oscilloscope
• Grande capacité mémoire grâce à son disque dur et son port USB
• Transfert des données sur clé pour stockage vers un disque dur externe 

et archivage
• Interface Ethernet pour rapatriement des données et pilotage à distance

• Large variété de tiroirs embrochables (2 entrées/ tiroir) : 
tensions haute ou basse résolution, tensions RMS, thermocouples, 
ponts de jauges, accéléromètres, fréquence, entrées logiques...

• Grand écran couleur TFT tactile de 310 x 310 mm
• Echantillonnage jusqu’à 1 micro sec, résolution 12 à 16 bits
• Disque dur large capacité 40 GB permettant un enregistrement sur 120 jours 

à une fréquence d’échantillonnage de 10 ms sur 16 voies
• Fonctions d’analyse avec recherche des valeurs min / max…
• Interfaces USB et LAN 100 Base T ; RS 232 en option

NEC WENSOscilloscopes à mémoire numérique

Nouvelle génération d’oscilloscopes numériques puissants, compacts, utilisables aussi bien
en laboratoire que sur site grâce à leur encombrement et autonomie sur batterie.

• 2 versions : W 3001 à écran NB et W 3002 à écran couleur
• Bande passante 150 MHz, échantillonnage 200 MS/s, 50 GS/s en mode répétitif
• Mémoire importante : 125 kb
• Modes sample / moyenne / détection pic 10 ns / enveloppe
• 23 mesures automatiques 
• Menu multi langage + menu d’aide, 
• Touche Auto Set
• Fonction Zoom, mémoire de 7 configurations 

et 5 signaux
• Mode Learn, fonction Undo Key pour retour 

à configuration précédente
• Analyse FFT + fonctions mathématiques + et -
• Contrôle possible par souris PS 2 
• Interfaces standards : RS 232 / imprimante / USB
• En option : 

- port USB Flash en face avant (pour chargement sur clé USB) 
- batterie pack pour usage sur site
- Interface GPIB

• Dimensions : 340 x 160 x 220 mm ; poids 3,9 kg 
• Livré en standard avec un lot de 2 sondes atténuatrices 

et logiciel de contrôle et analyse

Sondes différentielles

Les sondes différentielles série DP 
permettent des mesures sur des circuits
de puissance tels que thyristors, moteurs,
génératrices et toute mesure sur 
le réseau électrique en toute sécurité.
Elles peuvent être utilisées avec 
des enregistreurs, oscilloscopes,
système d’acquisition…

GARANTIE
2 ANS
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L a b o r a t o i r e

Prix HT W 3001 : 1070 €

Prix HT W 3002 : 1235 €

Ecran couleur tactile - Environnement WINDOWS



L a b o r a t o i r e

Testeurs de sécurité électrique

Gamme de testeurs permettant la vérification de la conformité des appareils domestiques 
et industriels suivant les normes européennes en vigueur 
Applications : bancs de test, laboratoires d’essais d’appareils électroménagers…

745 A : le plus complet

4 fonctions de test électriques
• Test diélectrique en AC sous 5 kV / 40 mA
• Test diélectrique en DC sous 6 kV / 10 mA
• Résistance d’isolement sous 50 / 100 / 500 /

1000 V
• Test de continuité de terre avec un courant

de 3 à 42 A

• Grand  afficheur de 2 lignes 24 caractères :
tension, courant et durée

• Tension de sortie réglable durant le test /
Alarmes sonore et visuelle

• Détection d’arc électriques
• Mémoire de 10 groupes de 16 pas, rampe programmable 
• Interfaces standards : télécommande / RS 232 / mode scan 

En option : interface PIB et scanner 8 ou 16 voies

Série Economique GPT / GPI

• 3 afficheurs LED rouge et vert : tension,
courant et durée

• Détection d’arcs électriques (0,3 à 100 mA)
• Tension de sortie réglable de 0,1 à 5 kV

pendant le test et courant de 0,3 à 100 mA
(3 seuils) / durée test réglable

• Alarmes sonore et visuelle
• Télécommande marche / arrêt

Ponts RLC

Les ponts de mesure LCR 817 et 819 permettent la vérification de composants 
avec une très bonne précision de 0,05 %.

• Gammes de mesure
R de 0,00001 Ohm à 99999 kOhms
C de 0,00001 pF à 99999 micro Farads
L de 0,00001 mH à 99999 Henry
Q de 0,0001 à 9999, D de 0,0001 à 9999

• Fréquence de test variable de 12 Hz à 10 kHz 
ou 100 kHz

• Modes de test : R / Q,C / D,C / R,L / Q 
Circuit équivalent parallèle ou série + modes lent,
médium ou rapide

• Choix de l’affichage : valeur, delta ou delta en %
• Grand afficheur rétro éclairé 240 x 128 pixels
• Mémoire de 100 blocs
• Option : RS 232 avec logiciel Viewer

15

GOODWILL GOODWILLGénérateurs de fonctions 

Technologie Numérique

Par rapport aux générateurs de fonctions classiques de technologie analogique, 
ils apportent les avantages suivants :

• Meilleure qualité du signal 
• Précision : +- 20 ppm 
• Stabilité : +- 20 ppm en cas de changement 

de fréquence
• Très basse distorsion
• Clavier numérique avec mémorisation 

de 10 configurations
• Gamme de fréquences : 0,1 Hz à 4 / 7 / 10 MHz

avec une résolution de 100 mHz
• Affichage numérique 9 digits 

Fonction compteur 5 Hz à 150 MHz / Balayage
lin / log, INT / EXT et modulation AM / FM 
sur série SFG 2100

• Prix très compétitif GARANTIE
3 ANS

GARANTIE
3 ANS

www.dimelco.com

GARANTIE
3 ANS

Fonction : Sortie AC 5 kV DC 5 kV Isolement

GPT 805 500 VA Oui

GPT 815 500 VA Oui Oui

GPI 825 500 VA Oui Oui

GPI 826 100 VA Oui Oui

GOODWILL
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Modules entrées / sorties type R3 / R 5 

Les modules convertisseurs série R3  et R 5 permettent la mesure de signaux de process et 
le report des informations grâce à une liaison numérique du type Modbus RTU ou Modbus TCP / IP
Ethernet. Ils sont donc compatibles avec les systèmes de supervision et peuvent être utilisés 
en tant que modules déportés pour automates programmables.

• Série R 5 : 1 ou 2 voies analogiques / module, 4 et 16 entrées / sorties logiques 
Série R 3 : 4 ou 8 vois analogiques / module, 16 ou 32 entrées / sorties logiques

• Large choix de modules débrochables :
- en nombre d’entrées et sorties de 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 voies 
- en types d’entrées / sorties :  mA avec alimentation capteur, V, thermocouples, 

Pt 100, entrées contacts, totalisation, entrées courant alternatif 5 A, sorties relais, 
collecteur ouvert…

• Echantillonnage 100 ms ou 200 msec
• Montage des modules sans restriction de types et d’emplacements, remplacement 

d’un module ou adjonction sans arrêt du système
• Configuration possible localement par switches et par logiciel
• Redondance au niveau réseau par l’utilisation de 2 liaisons numériques séparées
• Isolement des entrées et sorties et par rapport à la liaison numérique
• Montage en surface ou sur rail DIN
• Bloc alimentation débrochable 24 VDC ou 100 à 240 V avec redondance, alimentation possible 

par 2 sources indépendantes : par ex une en 230 VAC, l’autre en 24 VDC
• Supports de montage pour 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ou 16 modules d’entrées / sorties
• Borniers débrochables

Ecrans tactiles

Série d’écrans couleurs tactiles encastrés capables de remplacer des enregistreurs sans papier

• Formats 170, 215 ou 317 mm, fourniture d’adaptateurs aux formats enregistreurs
• Environnement Windows
• Reçoivent les données de modules déportés avec un maximum de 128 voies
• Connexion RS 232/ 485 et réseau Ethernet
• Affichage en mode courbe, numérique, bargraphs ; visualisation de 4 à 12 courbes / écran 
• Lecteur de carte mémoire intégré (512 MB)
• Transfert vers le logiciel d’ exploitation MSR 128 installé sur un PC central
• Alimentation 100 à 240 VAC ou 24 VDC

Modules d’acquisition

Ensemble de modules interfaces permettant la réalisation d’un système d’acquisition modulaire, polyvalent, évolutif à un prix très abordable. Associés aux écrans tactiles, 
ils présentent une alternative à la solution enregistreur avec une possibilité d’extension par l’adjonction de modules sur le réseau Ethernet ou Modbus.

M - SYSTEM
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Exemple de configuration

Carte mémoire



A c q u i s i t i o n

Modules d’acquisition 

Séries R 1 / R 2 / RZ

Une gamme de modules déportés de faible coût permettant de réaliser un système 
d’acquisition évolutif vers un PC ou un automate par un réseau Modbus RTU 
Ils sont plus particulièrement destinés aux applications en laboratoires de recherche, 
essais, contrôle et dans l’éducation nationale.

• Modules de 8 ou 16 voies d’entrée et 32 sorties
• Configuration voie par voie indépendamment en mV, V, mA, couples 

Entrée trigger pour synchronisation des voies, liaison RS 232 sur chaque 
module pour connexion d’un PC portable

• Versions avec entrées isolées 1500 V ou non, et 1 sortie alarme / module
Modules entrées Pt 100, impulsions comptage, contacts 
Modules de sorties : 32 sorties sur collecteur ouvert pour alarmes 

• Vitesse d’échantillonnage 50 mS pour 8 voies : conversion sur 16 bits 
• Liaison RS 485 Modbus RTU entre modules, puis convertisseur RS 485 / 232 

pour connexion au PC ou à un terminal tactile couleur 
(du type enregistreur sans papier avec lecteur de carte mémoire)

• Système évolutif par adjonction de modules dans le réseau
• Alimentation AC de 100 à 240 V ou 24 VDC
• Faibles dimensions : 175 x 115 x 40 mm ; poids 400 g
• Livré avec un logiciel 

MSR 128 V 2 en standard

17
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Module 12 voies / USB

Le module RZUS U 9 possède 12 voies d’entrées analogiques indépendantes, isolées
et configurables. Il se connecte sur un PC par son port USB qui alimente le module 
et constitue un système d’acquisition à un prix très attractif.

• 12 voies configurables en mV / V / mA / couples / sondes / résistance
• 1 entrée logique trigger + 1 sortie alarme sur relais
• Isolement des voies : 500V
• Liaison RS 485 protocole Modbus 
• 3 modes d’échantillonnage : rapide / moyen / lent
• Ensemble livré avec logiciel MSRPAC et câble USB
• Existe en version RS 232 au lieu de USB 
• Utilisable sur table ou en poste fixe sur rail DIN

Logiciels MSRPAC et MSR 128

• Version MSR 128 V 4 
- Fonctionne avec tous les types de modules
- Visualisation type enregistreur : courbes mode vertical

ou horizontal gestion de l’écran en 2 parties : 
pour 2 groupes de 8 voies à cadences différentes

- Permet la visualisation des mesures sous forme 
de courbes avec valeurs numériques / voie avec gestion
des historiques (mesures et alarmes), transfert vers
les tableurs, impression.

- Gère un maximum de 128 signaux avec 4 réseaux 
de modules R 1 M

- Cadence maximale d’enregistrement de 500 msec
pour 128 voies ; choix de 8 cadences

- Echantillonnage 100 ms avec modules série R 3 TCP/IP
- Enregistrement en mode continu, à partir d’une heure

donnée, à partir d’un événement (seuil d’alarme) avec
mémorisation de 3600 mesures avant l’événement

- Configuration d’alarmes par voie avec déclenchement
de sorties logiques

• Versions MSR 128 LBV / LS
- Versions light pour simple enregistrement pour

modules séries RZMS , R1 M et R2 M
- Modes enregistreur vertical ou horizontal, modes trigger,

événement, automatique (heure donnée) 
Mode alarme, extraction de racine carrée, moyenne
glissante

- Cadence maximale de 50 ms pour 8 voies, 500 ms 
à 1 mn pour 128 voies

- Solution économique limitée en fonctionnalités

Prix HT : 1198 € Avec logiciel

M SYSTEM
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Les modules E/S de la famille Digirail assurent l’interface entre des signaux process et 
un automate suivant le protocole Modbus. Ces modules possèdent 2 à 4 voies d’entrées / sorties
et proposent une alternative peu onéreuse aux cartes d’entrées analogiques automates.

• 3 versions
- Digirail 2 A : 2 voies analogiques programmables

Entrée analogique programmable mA / mV / V / couples / sondes 
Echantillonnage 10 Hz en mV / V / mA et 5 Hz en température 
Précision 0,15 à 0,25 %, linéarisation, mise à l’échelle

- Digirail 4 C : 4 entrées logiques comptage- tension de 4 à 35 V
- Digirail 2 R : 2 sorties relais 250 VAC 3 A

• Configuration par logiciel DigiConfig sous Windows
• Isolement 1000 V entre voies
• Liaison RS 485 2 fils Modbus RTU 1200 à 115.200 bps
• Alimentation 10 à 35 VDC
• Faible encombrement 72 x 78 x 19 mm ; montage rail DIN

Module interface Ethernet et Internet

Le module WS 10 possède 4 entrées analogiques ou logiques, une mémoire pour données
HTML, 2 ports de liaison série RS 232 et RS 485 Modbus, 2 relais d’alarmes. 
Il assure l’interface avec des systèmes de supervision, automates, peut être interrogé 
à distance par modem / Internet et peut envoyer des messages E-mail.

• 4 entrées analogiques 0.20 / 4.20 mA / 0. 5V ou logiques 0 à 5V et contact sec 
avec configuration possible en mode comptage

• Interface protocoles TCP / IP, PPP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, Modbus TCP / RTU
• Liaisons RS 232 et RS 485 + Ethernet 10 base T
• Module utilisable sur réseau Intranet et accessible 

par plusieurs utilisateurs
• Mémoire Flash avec registres pour acquisition des signaux

d’entrées mais aussi d’autres équipements utilisant 
le protocole Modbus (extension 1 Mo en option)

• Utilisation possible avec un modem ; visualisation 
des données à partir d’un PC sous forme de page HTML ;
configuration de niveaux d’alarmes 

• Envoi de messages E-mail et historiques de façon périodique, 
sur demande ou sur alarmes

• Alimentation 85 à 250 VAC
• Montage rail DIN

NOVUS NOKEVAL

NOVUS

Module interface Modbus

centrale de mesure FieldLogger

Solution économique d’acquisition, le Field Logger posséde 8 voies programmables avec 
une mémoire de 128.000 mesures. Il peut être connecté à un automate ou un PC par liaison 
RS 485 Modbus en tant qu’interface ou utilisé seul en centrale de mesure.

• 8 voies indépendantes et programmables en : 
- thermocouples J / K / T / E / N / R / S / B
- sonde Pt 100
- 4.20 mA / 0.50 mV 

• Entrée logique pour commande Marche / Arrêt
• 2 seuils d’alarmes / voie avec sorties sur relais configurables 

en sorties logiques avec commande par la liaison Modbus
• Bonne précision : 0,2 %
• Versions avec ou sans mémoire 128.000 mesures 

Sans mémoire, le module agit en tant qu’interface analogique/digital
• Cadence programmable de 500 msec à 1 jour. 

Commande de l’enregistrement
- par la liaison Modbus
- par configuration suivant un nombre de mesures défini ou avec départ 

et arrêt à une heure donnée (analyse sur journée de 8h)
• par commande de l’entrée logique (sur alarme ou événement)
• Logiciel FieldChart en versions 8 ou 64 voies. Configuration, visualisation sous forme de courbes,

listing, enregistrement, transfert vers tableurs.
• Alimentation 85 à 250 VAC ou 24V DC en option, 

entrée pour alimentation de secours 24V

18 www.dimelco.com
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Prix HT Digirail 2 A : 128,00 €

Prix à partir de : 669,00 €

Module déporté 16 voies Modbus

Module polyvalent  RMD 680 pouvant être utilisé en tant que module d’entrée déporté 
d’un automate avec protocole Modbus

• 16 entrées programmables, isolées et universelles : mA / mV / V / couples / sondes / résistance 
Echantillonnage 12 voies / sec ; précision 0,05 %

• 2 afficheurs numériques : LED 5 digits pour la
valeur + numéro de voie

• 2 relais d’alarme 250 VAC 1 A
• 1 sortie analogique permettant la retransmission

d’une voie du module ou du réseau
• Programmation au clavier sur site, par logiciel 

ou par la liaison RS 485
• Borniers débrochables ; 

alimentation 24 VDC, 
montage rail DIN

NOVUS
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Modules interfaces pour PC

La société PICO Technology conçoit des modules d’interfaçage entre vos capteurs et votre ordinateur 
personnel. Les modules externes assurent la conversion et la transmission vers votre PC par un port parallèle
(connecteurs DB 9 ou 25) ou port USB. 
Ces modules ne possèdent pas de mémoire interne (sauf séries ADC 200 et 3200, buffer 
de 32 à 128 Ko, 1 Mb) et nécessitent donc le branchement permanent de votre PC.

Il est possible de les classer suivant 3 catégories suivant le type de mesure / capteur et l’application :
• Modules Oscilloscope série ADC / 200 et 3200, transformant votre PC en oscilloscope 

à mémoire, multimètre numérique RMS, analyseur de spectre.
• Modules d’acquisition série ADC 10 à 40, pour signaux analogiques mV et V
• Modules de mesures physiques : température sur thermocouples, Pt 100, humidité

Modules Oscilloscopes

12 versions suivant la puissance souhaitée : 
• 1 voie pour ADC 40 et 42, 2 voies pour les autres
• vitesse d’échantillonnage : de 20 kHz 

à 5 GHz ; résolution : 8, 12 ou 16 bits
• fonctions : oscilloscopes à mémoire, multimètre numérique RMS

avec affichage des valeurs en V, Hz et dB, 
analyseur de spectre de 10 k à 50 MHz

• Encombrement réduit, boîtier compact et léger
• Utilisation de la mémoire du PC pour 

la sauvegarde des données et configurations
• Impression de qualité sur imprimante couleur 
• Livré en standard avec 2 logiciels en français. 

Le Picoscope transforme votre écran en oscilloscope, 
le Picolog permet l’acquisition en temps réel et stockage 
(modes graphiques : f (t) et XY)

Oscilloscopes pour PC série PICO 3200

Modules oscilloscopes 2 voies / analyseurs de spectre avec buffer 
1 MB intégré et port USB, livrés avec logiciels Picoscope et Picolog

19

Modules de mesures physiques

Interfaces destinés aux mesures de température et humidité

PT 104

• 4 entrées Pt 100 ou 1000 ; 
gamme de mesure de – 200 à + 800 °C

• Entrée possible en tension 
(calibres 115 mV et 2,5 V) et résistances
(calibres 375 et 10000 Ohms)

• Très haute précision : 
0,01°C et résolution : 0,001°C

• Méthode de mesure en 2, 3 et 4 fils
• Possibilité de raccorder plusieurs

modules sur une seul PC
• Livré avec logiciel 

d’acquisition Picolog

TC 08 USB

• 8 entrées thermocouples avec sélection de 8 types 
B/E/J/K/N/R/S/T + calibre 70 mV pour tout autre capteur

• Gammes de – 270 à + 1820°C
• Bonne précision (+- 0,5 °C ou 0,2 %) et résolution 20 bits
• Raccordement par connecteurs miniatures compensés
• Liaison USB 1.1 donc pas d’alimentation auxiliaire mise 

en réseau possible de 10 modules TC 08
• Livré avec logiciel d’acquisition Picolog

www.dimelco.com

Référence : 3204 3205 3206

Bande passante 50 MHz 100 MHz 200 MHz

Echantillonnage
Mode répétitif 2,5 GS/s 5 GS/s 10 GS/s
Mode single 50 MS/s 100 MS/s 200 MS/s

Base de temps 5 ns à 50 s /div 2 ns à 50 s/div 1 ns à 50 s/div

Calibres 10 mV à 2 V / div

Prix HT 587 € 882 € 1177 €

NOUVEAU : 
3424 module oscilloscope 4 voies

Prix HT : 591 €

Prix HT : 369 €
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Les enregistreurs de la série SKL 200 sont adaptés aux mesures d’ambiance : température + humidité avec la particularité d’utiliser des capteurs
débrochables. Il est possible de connecter des capteurs à poignée et permettre une mesure et un enregistrement de la température d’un produit.

• 2 versions
- SKL 200 T : 1 voie en température
- SKL 200 TH : 1 voie en  température + 1 voie en humidité relative ambiante

• Gammes de mesure
- température de – 45 à + 105 °C (en fonction du capteur)
- humidité de 5 à 100 % de – 10 à + 60°C

• Capteurs embrochables
- SK LT II 1 : température ambiante de – 10 à + 60 °C
- SK LT II 2 : température capteur déporté de – 40 à + 105 °C
- SK LTH II 1 : temp + humidité ambiante de – 10 à + 60 °C
- SK LTH II 2 : temp + humidité capteur déporté de – 10 à + 60 °C
- SK LT II 3 : capteur à poignée longueur 150 mm pour immersion
- SK LT II 5 : capteur tube inox diam 6 mm longueur 20 mm 

• Grand afficheur LCD 2 paramètres avec indication de la capacité mémoire
• Alarmes min et max en température et humidité
• Cadence réglable de 1 sec à 90 mn
• Acquisition possible en temps réel vers un PC
• Capacité mémoire de 8100 mesures / voie
• Livrés en standard avec logiciel et câble USB longueur 1,5 m

Module 2 voies port USB

Le module myPCLab se connecte sur le port USB d’un ordinateur et assure l’interface
de 2 capteurs de température ou process + 1 entrée logique.

• 2 entrées indépendantes et configurables en : 
- thermocouples J / K / T / E / N / R / S / B
- sonde Pt 100 3 fils
- 4.20 mA / 0.50 mV / 0.10 V

• 1 entrée logique pour contact sec ou tension information 
événement : ouverture de porte, alarme…

• Cadence programmable de 8 à 128 mesures / seconde
• Bonne précision : 0,2 °C en Pt 100, et 0,25% en mA / V
• Communication Modbus et ASCII
• Possibilité de connecter plusieurs modules 

sur un seul PC
• Port USB V 1.1, livré avec câble
• Alimentation par le port USB
• Livré avec logiciel sous Windows : configuration,

visualisation enregistrement et transfert des données
compatibles tableur

NOVUS

Prix à partir de : 174,00 €
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Enregistreurs LOGBOX

Gamme d’enregistreurs miniatures présentant la particularité d’offrir 
2 voies entièrement configurables en boîtier étanche.

• 2 voies indépendantes et configurables en :
- thermocouples J / K / T / E / N / R / S / B
- sonde Pt 100
- 4.20 mA / 0.50 mV / 0.10 V avec mise à l’échelle

• Versions DA pour applications de comptage fluide, électricité…
1 entrée 4.20 mA + 1 entrée impulsion contact sec, collecteur ouvert 
ou tension, Fréquence maxi 4000 Hz, 20 Hz en entrée contact

• Bonne précision : 0,15 à 0,25 %
• Mémoire 32 Ko ou 64 Ko
• Cadence programmable de 0,5 sec à 30 jours, 2 seuils d’alarmes, 

mesure valeur instantanée, moyenne, min ou max
• Interface optique IrLink 3 pour port RS 232 ou USB. 

Logiciel LogChart (configuration, modes graphique et listing, 
transfert vers tableurs, fonctions math.).

• Température d’utilisation de - 40 à + 70°C
• Boîtiers étanches IP 65 ou IP 67

Prix HT : 148,00 € Avec logiciel

NOVUS



A c q u i s i t i o n

• 8 entrées analogiques configurables :
- tension continue : calibres 0 à 50 mV et 0 à 10 V
- courant continu : calibre 0 à 24 mA
- température sur thermistance, Pt 100 et thermocouples 
- comptage et fréquence (sur la voie 1) avec affichage en unités physiques (mise à l’échelle) 

+ 8 sorties logiques (collecteur ouvert) 
• Raccordement par borniers à vis débrochables
• Mémoire de 512 kb ; configuration possible de 100 programmes 
• Cadence de mémorisation réglable de 1 mesure / heure à 4000 mesures / sec pour une voie 
• Haute résolution 16 bits
• Grand affichage LCD 64 x 128 pixels ; configuration aisée par menus et symboles

• Communication par port USB
• Logiciel de configuration et d’analyse : 

courbes, valeurs numériques, listings
• Alimentation par batterie rechargeable 

et alim externe 9 à 12 V
• Accessoires : sacoche de transport, 

boîtier étanche IP 67
• Le DaqPro est livré en standard avec un logiciel 

et câble USB, un adaptateur secteur en valise rigide.

Mini centrale de mesures 

Le Handylogger est une centrale de mesures disposant de 
4 voies, simple et rapide de mise en œuvre, de la taille 
d’un multimètre.

• 4 voies de mesures 
• Plusieurs versions  

- Température : 
thermocouples K ou J ou T avec résolution 0,1°C 
sondes à résistance Pt 100 avec résolution de 0,02°C, 
montage 4 fils

- Version tension continue, mesure jusqu’à 2 V=
- Version courant process mA, mesure jusqu’à 200 mA

• Cadence de mesure réglable de 2 sec à 4 heures 
• Mémoire de 15000 mesures 
• Affichage LCD des 4 voies sur 2 lignes de 16 caractères avec

rétroéclairage
• Raccordement : fiches miniatures compensées ou connecteurs 

DIN pour Pt 100
• Configuration possible de 8 programmes + 2 seuils d’alarmes / voie

Départ de la mémorisation sur alarme ou seuil trigger
• Communication par port USB, RS 232 en option 
• Logiciel d’analyse sous Windows livré en standard 

Visualisation sous formes de tableau, courbes avec transfert vers Excel
• En option : gaine de protection caoutchouc et adaptateur secteur, relais d’alarme

* Handylogger type K, livré avec logiciel et câble USB, sans capteurs

Enregistreurs / dataloggers

Une gamme très complète de dataloggers / enregistreurs de données de 1, 4 ou 8 voies

• Types d’entrées : 
- température : capteur interne ou externe, Pt 100, thermocouple 
- humidité avec  mesure de température
- pression : calibres de 2 à 30 bar relatif ou absolu
- mA : de 1 à 100 mA , mV et V : faible calibre +- 100 mV jusqu’à 30 V
- comptage / impulsions / événements avec date et heure, états 0 ou 1
- chocs suivant 3 axes +- 50 g, avec ou sans mesure de temp, humidité, pression
- niveau avec mesure de température

• Versions combinées : température + pression + humidité
• Formats : 

- miniature : 39 x 16 mm
- boîtier plastique petit format : 41x 58 x 20 mm

pour versions 4 et 8 voies : 89 x 111 x 37 mm
- boîtier métallique étanche pour immersion : tube inox 
- barrière thermique pour mesure dans un four
- Précision : version haute précision +- 0,05 °C en Pt 100, 

résolution 0,01°C
- Mémoire 16.000 ou 32.000 mesures
- Liaisons RS 232 ou USB ou Ethernet par module NET 101

Logiciel de configuration et analyse de tous les enregistreurs 
de la gamme Madgetech
Configuration de l’enregistreur, visualisation des mesures en
temps réel sans arrêt de l’enregistrement dans le datalogger
sous forme de tableaux et courbes avec fonctions zoom, 
curseurs de mesure, mises à l’échelle, affichage en unités 
physiques…
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ROYSTON

FOURIERMini centrale de mesures DaqPro

La mini centrale universelle DaqPro permet l’acquisition de 8 signaux analogiques en process industriel, aussi bien sur des phénomènes lents que rapides (4000 mes/ sec).
Elle dispose d’un écran graphique très convivial permettant la configuration mais aussi la visualisation des données sous formes numériques et graphiques (courbes).

Disponible sur stockPrix HT : 1260,00 €
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Les modules EDAQ e-corder transforment votre PC ou Macintosh en enregistreur rapide
(200.000 mesures seconde, aucune programmation n’est nécessaire (installation plug and play).
Ils trouvent leurs utilisations en laboratoire de recherche, essais, contrôle, et dans l’éducation
nationale pour des mesures sur tout type de capteur : physique, chimique, accéléromètres,
vibrations, pression, force, déplacement…

• Versions 2, 4, 8 ou 16 voies
• Entrées directes en tension : calibres de +- 2 mV à ± 10 V

Possibilité de mesures sur capteurs de température thermocouples T et K, sondes Platine, mA,
pH, conductivité… par modules externes 
Entrées par fiches BNC et connecteurs DIN

• Enregistrement à 200.000 échantillons / sec
sur 1 voie

• Sortie analogique +- 200 mV à +- 10 V 
programmable

• Résolution 16 bits, précision < 0,1 %
• Mémoire RAM 16 MB, ROM 4 MB Flash
• Entrée trigger TTL ou contact
• 8 entrées logiques TTL + 8 sorties logiques

TTL sur versons 8 / 16 voies
• Analyse on line et off line par logiciels Chart

et Scope livrés en standard 
Modes enregistreur et XY, fonctions zoom,
analyse de spectre 
Affichage dans l’unité physique souhaitée,
fonctions calculs et macros 
Sauvegarde de configurations hardware 
Compatibilité des données avec tableur Excel, Matlab, Igor
Pro ; MS Word…

• Port USB 2.0 et 1.1, maximum 480 Mbits/s
• Alimentation 90 à 250 VAC

E DAQ DELPHIN
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Système d’acquisition évolutif

Ce système se compose de modules TopMessage reliés entre eux par une liaison Ethernet
TCP / IP Les modules sont équipés de cartes débrochables avec 2 cartes / module.
Le système est particulièrement flexible et peut être étendu à plusieurs centaines de voies
(48 modules de 2 cartes)

• Choix des cartes d’entrées et sorties analogiques et logiques 
4, 8, 10 ou 15 voies d’entrées programmables en V, mV, mA, couples, Pt 100 
1 à 4 sorties analogiques en mA ou V, calibres de +- 152 mV à + - 110V 
11 voies en fréquence, comptage, état logique 
1 à 24 voies de sorties logiques

• Isolement entre voies pour un usage industriel
• Mise à l’échelle, linéarisation, voies calculs, moyenne, fonctions logiques 

Timer, voies de régulation PID, création de programmes automates…
• 4 seuils d’alarmes / voie avec transmission de textes
• Cadence d’échantillonnage 60 Hz, 800 Hz jusqu’à 50 kHz
• Très haute résolution 14 à 24 bits
• Mémoire de 0,5 Mo ave extension possible à 1 Go
• Affichage LCD en local sur 4 lignes  + clavier
• Liaison RS 232 / 485 protocole Modbus
• Raccordement possible d’un modem
• Compatibilité Labview, OPC serveur…
• Logiciel comportant des modules de visualisation, création de synoptiques, alarmes 

Surveillance des vibrations sur machines tournantes…

Fréquence/
Compteur

Sortie
analogique

Logiques E/S



Portable A c q u i s i t i o n

23www.dimelco.com

DATA ELECTRONICS

Entrées / sorties

- 4 à 12 voies analogiques (12 voies en 2 fils, 4 en 3 ou 4 fils) + 12 entrées / sorties logiques

- Entrées analogiques programmables et isolées (multiplexage par relais)
• mV de + - 30 mV à +- 300 mV
• V de +- 3 V à +- 30 V 
• mA de +- 0,3 mA à + - 30 mA
• process 4.20 mA 
• thermocouples B / C / D / E / G / J / K / R / S / T
• sondes à resistance Pt / Ni / Cu 
• ponts de jauges 1 / 4, 1 / 2 ou pont complet

- Entrée / sorties logiques
• 8 voies bi directionnelles pour état ou comptage
• Entrée logique maxi 30 V (max 10 Hz)
• 4 sorties logiques FET
• 1 sortie realis 30 V DC 1 A
• 4 entrées comptage 100 kHz ou 2 pour codeurs

- 1 entrée série RS 232 / 422 / 485 pour capteur externe à sortie numérique

Puissance et précision

• Bonne précision et résolution sur 18 bits 
• Voies calculs : 

sin / cos / tan / asin / acos / atan / abs / sqrt 
moyenne / min / max avec temps 
intégrale / histogramme...

• Alarmes sur condition avec temporisation 
avec action sur sorties logiques

• Echantillonnage 25 Hz maxi 
(jusqu’à 70 Hz sans réjection du bruit)

• Cadences au nombre de 11 de 10 ms à plusieurs jours

Pratique et robuste

• Affichage alphanumérique LCD sur 2 lignes de 16 caractéres avec rétro éclairage 
Clavier 6 touches + 3 diodes LED

• Mémoire par carte embrochable de 64 MB avec extension possible à 2 GB.
Segmentation de la mémoire par taches (5 millions de points) + Mémoire USB de 90.000 points

• Liaisons RS 232 / Ethernet 10 Base T / USB / RS 422 / RS 485 
Racccordement possible avec automates et modems 
Supporte le protocole TCP / IP pour interrogation à distance (Internet) 

• Alimentation capteur 4,5 V sur chaque voie
• Alimentations

- batterie interne 6V 1,2 Ah
- alimentation externe de 10 à 30 VDC

• Mémoire et horloge sauvegardées par battere interne
• Borniers débrochables
• Construction particulièrement robuste (boîtier métallique)
• Boîtier compact : 181 x 136 x 63 mm ; poids 1,5 kg
• Température d’utilisation : -45 à + 70 °C
• Livrée en standard avec logiciel, câble USB et adaptateur secteur

Centrale de mesure universelle

La société Data Electronics est reconnue dans le domaine des centrales de mesure Datataker, universelles et autonomes, depuis plus de 20 ans.
La nouvelle centrale de mesure DT 80 permet l’acquisition de 12 signaux analogiques et 12 signaux logiques, avec une mémoire très importante de 5 millions de points et la possibilité 

de sauvegarder les données sur une clé USB.
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